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PROHLASENI O VLASTNOSTECH €. 2013/001

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh.

1. Jedinecny identifika¢ni kéd typu vyrobku:

DKM-CPR-2013/001

2. Typ, série nebo sérioveé ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umozrujici identifikaci stavebniho vyrobku:

DEKLAMELLA

3. Zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSsnou harmonizovanou technickou

specifikaci:

jsou samonosné kazety pro obklady stén montované na nosné rosty nebo na nosné
konstrukce administrativnich, ob&anskych a pramyslovych objektu

vvvvv

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:

DEK METAL s.r.o.
Tiskarska 10/257v
108 28 Praha 10, CR

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku:

Systém 3

7. Pfipad prohlaSeni o vlastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Vyrobce proved| po¢atecni zkousky typu, zkousku reakce na ohen provedl oznameny subjekt
¢. 0679, CSTB, 84 AVENUE JEAN JAURES, 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEXX 2, FRANCIE

a provadi systém fizeni vyroby.

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizovana

Z&kladni charakteristika Vlastnost technicka
specifikace:

\Vodotésnost vyhovuje

Zmény rozmérd (ocel) 12x10°K™

Uvolfiovani nebezpeénych latek |neobsahuje

Reakce na ohen Al EN 14782

Trvanlivost — material + kovovy
povlak

DX51D+2275, S250GD+Z275, S280GD+Z275, S320GD+2275

Trvanlivost — organicky povlak

Stranal : SP25um, SP35um, PU50um / strana 2: SP25um, SP7pm

Trvanlivost - tloustka

0,50mm, 0,63mm, 0,75mm, 0,88mm, 1,00mm, 1,20mm

10. Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech ¢&. 1 a €. 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
v bodé €. 9. Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé ¢. 4. Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

V Praze dne 01-07-2013

DEKMETAL s.r.o.
Tiskafskd 10/257
108 00 Praha 10

DIC: CZ27642381

Ing. Jifi Brachagek
feditel Dekmetal s.r.o.
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