RENOLIT Belgium NV

-

PROHLASENI O VLASTNOSTECH: L351770613 RENOLIT

1. JEDINECNY IDENTIFIKACNi KOD TYPU VYROBKU
ALKORPLAN L 35177
2. IDENTIFIKACNi PRVEK STAVEBNiHO VYROBKU
SERIOVE CISLO VYTISTENE NA VYROBKU A NA VYROBNIM STiTKU
3. ZAMYSLENE POUZITi
PLASTOVE FOLIE PRO HYDROIZOLACI STRECH
STABILIZOVANE PRITIZENIM
4. KONTAKTNi ADRESA VYROBCE
RENOLIT BELGIUM NV
INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9
9700 OUDENAARDE
BELGIUM
5.ZPLNOMOCNENY ZASTUPCE
NENIi RELEVANTNI
6. SYSTEM POSUZOVANi A OVEROVANIi STALOSTI VLASTNOSTi STAVEBNiCH VYROBKU
SYSTEM 2+
7. STAVEBNi VYROBEK, NA KTERY SE VZTAHUJE HARMONIZOVANA NORMA
EN 13956 : 2012
BCCA, NOTIFIKOVANY ORGAN €.0749
* PROVEDL POCATECNI INSPEKCI V MISTE VYROBY A INSPEKCI SYSTEMU RIiZENi VYROBY A PRUBEZNY
DOHLED, POSUZOVANI A SCHVALOVANI SYSTEMU RIiZENi VYROBY DLE SYSTEMU 2+
* VYDAL CERTIFIKAT SYSTEMU RIZENi VYROBY 0749-CPD, BC2-320-0295-0100-02
8.STAVEBNi VYROBEK, NA KTERY BYLO VYDANO EVROPSKE TECHNICKE POSOUZENI
NENIi RELEVANTNI

9. VLASTNOSTI UVEDENE V PROHLASENI

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTI HARMONIZOVANE TECHNICKE SPECIFIKACE
CHOVANI PRI VNEJSIM POZARU (EN 13501-5) | Froor EN 13956 : 2012
REAKCE NA OHEN (EN 13501-1) E EN 13956 : 2012
VODOTESNOST (EN 1928) VYHOVUJE EN 13956 : 2012
TAHOVE VLASTNOSTI EN 13956 : 2012
MAXIMALNi TAHOVA SILA (EN 12311-2) MLV >= 8 N/mm?

TAZNOST (EN123112) MLV >= 2 %

ODOLNOST PROTI PRORUSTANI KORINKU (EN 13948) VYHOVUJE EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI STATICKEMU ZATIZENI (EN 12730) MLV >= 20 kg EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI NARAZU (EN 12691) MLV >= 300 mm EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI PROTRHAVANI (EN 12310-2) | MLV >= 100 N EN 13956 : 2012
ODOLNOST SPOJE EN 13956 : 2012
PROTI ODLUPOVANI (EN 12316-2) MLV >= 150 N/50 mm

VE SMYKU (EN 12317-2) MLV >= 400 N/50 mm

EXPOZICE UV ZARENIM (EN 1297) NPD EN 13956 : 2012
OHEBNOST ZA NiZKYCH TEPLOT (EN 495-5) MLV <= -25 °C EN 13956 : 2012
NEBEZPECNE LATKY - -

10. VLASTNOSTI VYROBKU, SPECIFIKOVANEHO V BODE 1 A 2, JSOU VE SHODE S VLASTNOSTMI, UVEDENYMI
V BODE 9. TOTO PROHLASENI O VLASTNOSTECH SE VYDAVA NA VYHRADNi ODPOVEDNOST VYROBCE UVEDENEHO

V BODE 4.

PODEPSANO ZA VYROBCE A JEHO JMENEM

JMENO A FUNKCE: DIRK VAN DER SYPE, TECHNICKY MARKETINGOVY MANAZER

DATUM: 13/06/2013
MiSTO: OUDENAARDE




