Prohlaseni o vlastnostech —

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 04/25/2016-04-01

podle Narizeni Evropského parlamentu a rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh.

1. Jedineény identifikani kéd vyrobku :
FILTEK - netkana geotextilie

2. Typ, série nebo jiny prvek umozriujici identifikace stavebnich vyrobkt podle ¢l. 11 odst. 4 :
3. Zamyslené pouziti :

Geotextilie pro pouziti na pozemnich komunikacich, na Zzeleznicich, v zemnich stavbach, zakladech a opérnych
konstrukcich, pro odvodnovaci systémy, na ochranu proti erozi, pro nadrze a hraze, pro kanaly, pro likvidaci tuhych
odpadu, pro likvidaci kapalnych odpadt s predpokladanou funkci F (filtracni), R (vyztuzovaci) a S (oddélovaci).

Vyrobek je ze 100% polypropylenové strize.
Nema vliv na pitnou vodu.
Nesmi prijit do styku se silnymi kyselinami, zasadami, xylenem, oxidaénimi cinidly, tetrachloretylenem.

Je balen do polyetylenové folie, miize byt skladovan v nekrytych prostorach na podlazkach.
4. Jméno, firma kontaktni adresa (¢l. 11 odst.5) :

ICO 14869799, DIC CZ14869799

MITOP, akciova spoleé¢nost, Pertolticka 142/1V, 471 24 Mimon

tel.: +420 487 862 241

fax: +420 487 862 777

e-mail : geo@mitop.cz

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce (¢l. 12 odst. 2)

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobku:
systém 2+
7. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuji harmonizované normy :

Oznameny subjekt ¢. 1021 Textilni zkuSebni Ustav, s.p., Vaclavska 6, 658 41 Brno provedl posouzeni podle systému 2+ a
vydal Osvédcéeni o shodé fizeni vyroby ¢. 1021-CPR-047/04.

8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni :

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

. . . Harmonizovana technicka
Zé&kladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Plosna hmotnost 2 2
EN ISO 9864 250 g/m (25 g/m")

Pevnost v tahu MD 7 kN/m (-1,5 kN/m)
EN ISO 10319 CMD 18 kN/m (-2,5 kN/m)
Taznost MD 115 % (£25 %) EN 13249:2000/A1:2005
EN ISO 10319 CMD 70 % (£20 %) EN 13250:2000/A1:2005
Statické protrzeni (CBR) } EN 13251:2000/A1:2005
EN ISO 12236 1700N (-250N) EN 13252:2000/A1:2005
Odolnost proti dynamickému potrzeni EN 13253:2000/A1:2005
(zkouska padajicim kuzelem) 16 mm (+4 mm) EN 13254:2000/A1:2005
EN ISO 13433 EN 13255:2000/A1:2005
Charakteristika velikosti otvorQ EN 13257:2000/A1:2005
EN ISO 12956 96 um (£20 pm) EN 13265:2001/A1:2005
Propustnost vody kolmo k roviné 2 -2
EN 1SO 11058 7,010°m/s  (-1,0.10° m/s)

i . , . zakryt v den ulozeni
Odolnost proti povétrnostnim vlivim predpoklada se, Ze bude odolna po dobu min. 25 let pro
EN 12224 uplatnéni, které neslouZi k vyztuzovani pfirodnich zemin s

4< pH <9 a teplotami zeminy < 25 °C

10. | Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.

Podle nafizeni REACH €. 1907/2006 nejsou nase vyrobky chemickymi Iatkami ani pfipravky, proto nejsme povinni vystavovat k nasim vyrobkim bezpecnostni list podle ¢&l. 31
Nafizeni, ani poskytovat dal$i informace podle €l. 32 Nafizeni.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé ¢. 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem :

Miluse JANKOVA, vedouci fizeni systému jakosti

(jméno a funkce)

V Mimoni dne 1. 4. 2016

(misto a datum vydani) (podpis)




