EDEKTRADE’ WWW.DEKTRADE CZ

PROHLASENiI O VLASTNOSTECH (PoV) &. 2013-077

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh.

1. Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:
DEK-2013-CPR-077

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebniho vyrobku:

GEOTEK Z 200

geotextilie

3. ZamyS$lena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:
pii stavbé& pozemnich komunikaci a jinych dopravnich ploch, pfi stavbé Zeleznic, v zemnich stavbach,
zékladech a opé&rnych konstrukcich, pro pouziti v odvodiiovacich systémech, ve vn&j§ich systémech na
ochranu proti erozi, pfi stavbé nadrzi a hrazi, kanall, pro pouziti pfi likvidaci tuhych odpadl a v projektech
zadrZzovani kapalnych odpadu s predpokladanou funkei: F (filtraéni), S (oddélovaci) a D (odvodfiovaci).

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znémka a kontaktni adresa vyrobce:
DEKTRADE a.s., Tiskafska 10/257, 108 00 Praha 10, Ceska republika

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku:
Systém 2+

7. Pripad prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Oznameny subjekt €. 1021, Textilni zkuSebni (stav, s.p., Vaclavska 6, 658 41 Brno
proved! pocateéni inspekci vyrobniho zavodu a fizeni vyroby, provadi pribé&zny
dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal:

Certifikat o shodé fizeni vyroby €. 1021-CPD-008/06

9. Viastnosti uvedené v prohléaseni:
viz. Pfiloha ¢&.1

10. Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech ¢. 1 a &. 2, jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi
v bodé ¢. 9. Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé ¢. 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Praze dne 01-07-2013 A\

Ing. Zdenhék-Plechas
technik pro certifikaci a normalizaci
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Pfiloha &. 1: Viastnosti uvedené v prohlaseni

GEOTEK Z 200
Zakladni charakteristika Zku$ebni metoda Viastnost
Pevnost v tahu ENISO 10319 [ MD 4,8 kN/m (-0,8 kN/m) / CMD 10,7 kN/m (-1,5 kN/m)
TazZnost EN ISO 10319 MD 120 % (+20 %) / CMD 80 % (20 %)
Odolnost proti dynamickému protrzeni | EN ISO 13433 26 mm (+4 mm)
Odolnost proti statickému protrZzeni EN ISO 12236 1100 N (-400 N)
Velikost otvora EN ISO 12956 90 pm (20 pm)
Propustnost vody kolmo k roviné EN ISO 11058 9,27.10% m/s (-1,5.10% m/s)
Propustnost vody v roviné Egrlasgelffs podélné pfi 200 kPa: 5,93.10° /m.s (-1,2.10° I/m.s)
Piloha B < - zakryt v den ulozeni -
EN 13249 az Fedpoklada e b G
Odilinost EN 13255 predpoklada se, Ze 'ude odo]ny ml’nnr“r]alne'B let pro
EN 13257: pouZiti, které neslouzi k vyztuzovani pfirodnich zemin
EN 13265' s 4<pH<9 a teplotami zeminy mensi nez 25 °C
S REACH ;
Nebezpeéne latky (1907/2006) neobsahuje

Harmonizovana technicka specifikace:
EN 13249:2000/A1:2005, EN 13250:2000/A1:2005, EN 13251:2000/A1:2005,
EN 13252:2000/A1:2005, EN 13253:2000/A1:2005, EN 13254:2000/A1:2005,
EN 13255:2000/A1:2005, EN 13257:2000/A1:2005, EN 13265:2001/A1:2005
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