Prohlaseni o vlastnostech ¢. 2014-SHT10

1. Jedine¢ny identifikacni kod typu vyrobku:
DEKNAIL ocelovy hitebik

2. Typ, série, sériové Cislo nebo jiny prvek umozijici identifikaci stavebnich vyrobku:
Sroubovy, prumér 3,8 mm, délka od 40 mm

3. Zamyslené pouZiti stavebniho vyrobku:
Spojovaci materidl pro pouziti v nosnych dievénych konstrukeich.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobcee:
S.H.Tiny Turnov s.r.o.
Zd. Nejedlého 937
511 01 Turnov

1CO: 26006847
DIC: CZ 26006847

Firma je zapsina v Obchodnim rejstFiku vedeném u Krajského soudu v Hradei Krilové,
oddil C, vlozka 19697, :

3. Systém posuzovini a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki:

Uréeni typu vyrobku na zikladé zkougky typu bylo provedeno v souladu s naFizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvidéni stavebnich vyrobki na trh a kterym se zruSuje
smérnice Rady 89/106/EHS (nafizeni o stavebnich v¥robeich neboli CPR).

V nidvaznosti na harmonizovanou normu EN 14592:2008+A1:2012 pfiloha ZA tabulka ZA.2
se na nize uvedeny vyrobek vztahuje Systém 3 ze seznamu posuzovini a ovéfovini stilosti
vlastnosti uvedenych v piiloze V CPR.

6. Iméno a identifikaéni ¢islo oznameného subjektu:
Ozniameny subjekt ¢. 1015, Strojirensky zku3ebni dstav, s.p. potvrzuje, Ze provedl uréeni
typu vyrobku na zikladé zkouSky typu v souladu s poZadavkem £l 1.4 Systém 3 Priloha V
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. biezna 2011 (naFizeni o
stavebnich vyrobeich neboli CPR), stanovil vlastnosti zdkladnich charakteristik vyrobku
a vydal:

Certifikat &, E-30-20574-13 ze dne; 27.08.2013
Protokol o zkouice &. 30-9945/5 ze dne: 23.08.2013
Zivéreény protokol &. 30-9945/5 ze dne: 26.08.2013

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:



Zakladni . Harmonizované technické
5. Viastnost X
charakteristiky specifikace
moment kluze M, [Nmm] 7187 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA. 1
protazeni hlavy £ e [Nmm?) 18,72 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
hustota dieva p, [kg/m’] 430 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
unosnost v tahu f e, [KN] 7.78 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
vytazeni f ., [Nmm’] ; 5
- :2008+A1:2012, tab. ZA.
kolmo k-viirim 331 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
vytaZeni { u, [Nmmr] 1,70 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
ve sméru vldken
hustota dieva p, [kg/m’] 430 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA. 1
valcovany drat z oceli [MPa) min. 600 EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA 1
Treantivost (ochvama protf | Y~ P pavrchovs dpeavy EN 14592:2008+A1:2012, tab. ZA.1
Rsioins ZIN - galvanicky zinek, min. 8 aZ]5um Aeklirace e 'mtn:::
trida pouziti 1 dle EN 1995-1-1 +

8. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobee uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobee a jeho jménem:

Sarka Mald vedouci fizeni jakosti

(jméno a funkee)
- RNOV s.r0/

V Ostroméfi 27.08.2013

(imisto a datuin vyadani)



