PROHLASENI O VLASTNOSTECH
PODLE NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011

¢.: 3331/2013-1

Identifikatni kod typu vyrobku: MW-EN 13162-T2-MU1

Typ vyrobku:

Zamyslené pouZiti:

Vyrobce:

DEKWOOL DW r roll

zvukova a protipoZarni izolace vnitinich stavebnich prvkd

UNION LESNI BRANA, a.s.
Novosedlicka 248, Pozorka
417 03 Dubi

Ceska republika

Systém posuzovan| a ovéfovani stalosti viastnosti: systém 1

Ohlaseny subjekt:

Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha
Prazska 16
102 201 Praha 10

¢. 1390
proved|: potateéni zkousku typu ;
pocateni inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyrob:
prubézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby
a vydal: certifikat &. 1390 — CPD - 0231/09/P
Vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Viastnost Harmon wovand lechnické
specifikace
Tepelna vodivost 0,039 W/m.K" CSN EN 13 162:2009
Délka a 3itka Vyhovuje poZadavkiim normy CSN EN 13 162:2009
Tioustka T2 CSN EN 13 162:2009
Pravouhlost Vyhovuje pozadavkiim normy CSN EN 13 162:2009
Rovinnost Vyhovuje poZadavkim normy CSN EN 13 162:2009
Rozmérova stabilita Vyhovuje pozadavkim normy CSN EN 13 162:2009
Pevnost v tahu v roviné desky Vyhovuje poZadavkim normy CSN EN 13 162:2009
Reakce na ohefi A1 CSN EN 13 162:2009

V Dubi, 1.7.2013

UNION LESNI BRANA, .t
Novosedlicka 248, f’ozorka
@ 417 03 DUBI

Ing. Kamila Jizlova |
vedouci Utvaru fizenf a kontroly jakosti




