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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢. DEKPERIMETER_027-13-09
Vystavené na zakladé ES prohla3eni o shodé ¢. ST- dek 01 s vyuZitim Elanku 66 odst. 2 Nafizeni EU a Rady {EU) ¢. 305/2011
1. Jedine&ny identifikacni kéd typu vyrobku DEKPERIMETER_027-13-09
2. Typ'),.sen.e nebo S?I’IOV'E CIS|0. nebo;avkykoll jiny prvek umoznujici pé&novy polystyrén DEKPERIMETER
identifikaci stavebnich vyrobkd podle €. 11 odst. 4
3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v Pro tepelnou izolaci budov, pro zdkladni i specifickd poutiti ve vnéjsich i vnitfnich
souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle konstrukcich, zejména pro zatepleni podzemnich ¢asti budov a zékladl nechranéné izolaci
predpokladu vyrobce proti vodé, pro pramyslové podlahy s vysokym zatizenim
4. Jméno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni Styrotrade, a.s., 250 63, Cakovitky &.p.99, Ceska republika, I€ 26152924
adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5
5. PFipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,
jeho? pInd moc se vztahuje na tkoly uvedené v €l. 12 odst. 2 B
6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stdlosti vlastnosti 3
stavebnich vyrobkl, jak je uvedeno v pfFiloze V
7.V pHipadé prohlatent o viastnostech tykajicich se stavebniho TZUS Prar}a, s.p.pob. Ceské 'Budéjovice, oznameny subj!vel’(t —'1(?20 pr?vedl poféteéni zkousky
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma typu vyrobku podle systému 3 a vydal protokol o pogétecni zkou3ce typu €. 1020-CPD-
020020789
8.V pipadé prohldseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni =
ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI
Zakladni charakteristika Vlastnosti, jejich urovné, tiidy nebo popis
Reakce na oher Reakce na ohen: E
Hoteni postupujicim Zhnutim NPD
Propustnost vody Nasdkavost: WL(T)2
Uvolfiovéni nebezpeénych latek do vnitiniho prostfedi Hofeni postupujicim zhnutim: NPD
Index vzduchové neprlzvuinosti NPD
Index zvukové pohltivosti NPD
Index krotejové neprlzvucnosti (pro podlahy) NPD g
Tioustka (mm) Soutinitel tepelné vodivosti Ap Tepelny odpor Ro (m2.k/W) :
(W/{m.K) ©°
10 0,032 0,25 ™
20 0,032 0,55 Z
30 0,032 0,9 @
40 0,032 1,2 E
50 0,032 1,55 S
60 0,032 19 a
70 0,032 2,2 2
80 0,032 2,5 E
— 90 0,032 2,85 8
epelny odpor 100 0,032 3,15 ©
110 0,032 3,45 2
120 0,032 3,8 =
130 0,032 41 g
140 0,032 44 s
150 0,032 4,75
160 0,032 5,05
170 0,032 5,35
180 0,032 57
190 0,032 6
200 0,032 6,3
210 0,032 6,65
220 0,032 6,95
230 0,032 73
240 0,032 7,6
250 0,032 79
260 0,032 8,25
270 0,032 8,55
280 0,032 8,85
290 0,032 9,2
300 0,032 9,5
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Propustnost vodni pary Tabulkova hodnota: max 100 {-) ~
" PN v .. O
Pevnost v tlaku Napéti Vt|ak|.j.prIV109fa stIacenl.{CS!lO)ZOO __ : < S
Deformace pfi uréenych podminkach teploty a zatiZeni tlakem: NPD % @
M Y
Pevnost v tahu/ ohybu Pevnost v ohybu: BS 250 — £ 5
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky: NPD c >
©
Stalost tepelného odporu pfi pusobeni tepla, viivu pocasi, Deformace pfi urenych podminkdach teploty a zatiZzeni tlakem : NPD 3 ‘;"j
starnuti/degradace Odolnost proti stfidavému zmrazovani a rozmrazovani: NPD 'g S
>
Dotvarovani tlakem: NPD £ o
Stabilita pevnosti v tlaku pfi starnuti/ degradaci Odolnost proti stfidavému zmrazovani a rozmrazovani: NPD £ g
wv
Dlouhodobé zmen3eni tloustky: NPD
Viastriosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Tato prohldseni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Iménem vyrobce: Styrotrde, a.S. v Cakovitkach dne: 2.9.2013
Cakovitky 99
Jaroslav Hrstk ;
S il fj,t a| 250 63 p. Mratin @
JERRRY Tedite 1€Q: 26152024 0if: CZ25152924
linformace dileiité pro odbératele
Délka desky v mm 1000
Sitka desky v mm 500
Maximalni rozméry 5000x1200x1000
Délka: L2 - + 2 mm
Sitka: W2 - 2 mm
Trida tolerance rozmérl Tloudtka: T2 -+ 1 mm
Pravouhlost: S2 - + 2 mm/1000mm
Rovinnost: P4+ 5 mm
ilita pfi uréenych podminkach teploty a relativni vihkosti vzduchu:
Stalost tepelného odporu pfi pusobeni tepla, vlivu podasi, g:(z%é;olvé stabilita pri urcenych podminkdch teploty a relativniv fvzauchy
starnuti/degradace -
/deg Rozmérova stabilita: DS(N) 2
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