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Prohlaseni o vlastnostech
cz_DOP_DP_FP_Stresni a fasadni desky 20130621

Viyrobce
Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Nemecko
Viyrobni zavod
1060, Beckum

V smyslu ustanoveni Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady €. 305/2011 o stavebnich
vyrobcich timto potvrzuje, Ze vyrobky

Eternit Stresni a fasadni desky
1060 DDD YY*) NT EN 492 CE
Desky a tvarovky

se shoduji s ustanovenimi, které jsou popsané v pfiloze ZA nasledujici normy:
L,EN 492: 2012-12 VIaknocementové desky a tvarovky —
Specifikace vyrobku a zkuSebni metody*

Uréené pouiiti

stén a stropdl

Deklarované Harmonizovana
Zakladni charakteristika technicka
hodnoty e
specifikace
Mechanické odolnost vyhovuje
L s Povazuje sa za
Chovani pfi vnéjSim pozaru oy
vyhovujici
Reakce na ohefi A2-51,d0
Nepropustnost pro vodu vyhovuje
Rozméry a mezni odchylky vy’r\}g\gjje EN 492:2012-12
Uvolfiovani nebezpec€nych latek Tyo NT
Trvanlivost pfi zkouSce teplou vodou vyhovuje
Trvanlivost pfi zkouSce nasaknuti-vysouseni vyhovuje
Trvanlivost pfi zkouSce mrazuvzdornosti vyhovuje
Trvanlivost pfi zkouSce teplo-dést vyhovuje

Notified laboratory for fire tests according to system 3:
WFRGENT NV-1173-, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B 9000 Gent, Belgium

Laboratory for type testing according to system 3:
Kiwa MPA Bautest GmbH -0770 -
Voltastrasse 5, Gebdude 10.6, D 13355 Berlin, Germany

Za vyrobce:
Heidelberg
21.06.2013 1
vlastnoruéni podpis oru nj OdeS
Stephan Schreiber reg r ogt
Hlavni technik douci fizeni kvality

Eternit ¢

*) DDD YY: den v roce a rok vyroby




