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Prohlaseni o vlastnostech
cz_DOP_Equitone_140121

Ve smyslu ustanoveni Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady EU ¢.305/2011, odst.Il o stavebnich

vyrobcich timto vyrobce potvrzuje, Ze vyrobky

Eternit fasadni desky Equitone

Textura, Natura, Pictura, Natura PRO

Desky a tvarovky

Eternit Balkonové desky Equitone, Eternit Elementa

Ur&ené pouziti: Viaknocementové desky pro venkovni i vnitfni oplasténi stén a strop(i

Viyrobeny v Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Némecko
ve vyrobnim zavodé 1060, Beckum spliiuje nasledujici vlastnosti.

Viyrobek je oznadeny s:

1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY *)NT A2-s1,d0 EN 13501
Posuzovani a ovéfovani parametr(i na zakladé systému 3. Pro vyrobek zaved| vyrobce fizeni vyroby (FPC)
a proved| pocate¢ni zkousku typu podle normy EN:12467:2012

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristika Vlastnost specifikace
Mechanicka odolnost Tfida 4, kategorie A

Reakce na ohen A2-s1,d0

Nepropustnost Vyhovuje

Rozméry a mezni odchylky

Uroveri | - formatované
Uroven Il - neforméatované

Uvolfiovani nebezpec€nych latek NPD, Typ NT
Trvanlivost pfi zkouSce teplou vodou Vyhovuje
Trvanlivost pfi zkouSce nasaknuti-vysouseni Vyhovuje
Trvanlivost pfi zkouSce mrazuvzdornosti Vyhovuje
Trvanlivost pfi zkouSce teplo-dést Vyhovuje

EN 12467:2012

Notifikovana zkuSebna pro pozarni testy dle systému 3:
WFRGENT NV-1173-, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B 9000 Gent, Belgium

Pocatec¢ni zkousku typu dle systému 3 provedI:

Kiwa MPA Bautest GmbH -0770 -

Voltastrasse 5, Gebdude 10.6, D 13355 Berlin, Germany

Za vyrobce:
Heidelberg ; Ly
21.01.2014

vlastnoruéni podpis
Stephan Schreiber
Hlavni technik

vigstiprué
Gregor
Vedouci fizeni kvality

Eternit ¢

*) DDD YY: den v roce a rok vyroby
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