EIDEKTRADE WIWW DEKTRADE CZ

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 2013-059

podle Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh.

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:
DEK-2013-CPR-059

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoZriujici identifikaci stavebnich vyrobki:

TOPDEK AL BARRIER

samolepici vyztuzeny asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou
viozkou z hlinikové folie kasirované polyesterovou rohozi (120 g/m?)

3. Zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s prislu$nou harmonizovanou technickou specifikaci:
pro hydroizolaci stifech a pro parozabrany ve stavebnictvi.
Podrobnéjsi informace o zplisobu pouziti viz www.dektrade.cz.

4. Jméno, firma nebo registrované obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:
DEKTRADE a.s., Tiskaf'ska 10/257, 108 00 Praha 10, Ceska republika

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stélosti viastnosti stavebnich vyrobku:
Systém 2+

6. Pripad prohlaseni o viastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Oznémeny subjekt &. 1301, Technicky a skiSobny Gstav stavebny, n.o., Studena 3, 821 04 Bratislava,
Slovenska republika proved| potateéni inspekci vyrobniho zavodu a fizeni vyroby, provadi
pribézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal:

Certifikat o shodé Fizeni vyroby ¢&. 1301-CPD-0216

Vyrobce provadi uréeni typu vyrobku na zakladé zkouSek typu a dokumentace vyrobku,
fizeni vyroby a zkousky odebranych vzorku v souladu s predepsanym planem zkousek.

7. Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech ¢. 1 a ¢. 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
v Piiloze ¢. 1. Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného v bodé ¢. 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

VPraze dne 01-072013 e f ol
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technik pro ce‘rtifiksg_ci a normalizaci

DEKTRADE A.S. | CENTRALA PRAHA | BUDOVA TTC, TISKARSKA 101257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 286 , FAX: 234 054 281

DEKTRADE JE DRZITELEM CERTIFIKATU JAKOSTI ISO 9001 | SPOLECNOST ZAPSANA 8. 3. 1993 V OBCHODNIM REJSTRIKU VEDENEWM MESTSKYM SOUDEM
V PRAZE ODDIL B., VLOZKA 8093 | SIDLO SPOLECNOSTI: TISKARSKA 10/257, 108 00 PRAHA 10 | ICO: 48589837, DIC: CZ 48589837 | KB PRAHA 8, €.U.: 112 702-111/0100



EDEKTRADE

WWW.DEKTRADE.CZ
Pfiloha €. 1: Viastnosti uvedené v prohlageni
TOPDEK AL BARRIER
Zakladni charakteristika Zkusebni metoda | Jednotka Vlastnost
Délka EN 1848-1 7.5
Sitka EN 1848-1 m 1
Tloustka EN 1849-1 mm 2,2(+0,2)
Plogna hmotnost EN 1849-1 kg/m? 2,3(20,2)
Zjevné vady EN 1850-1 - bez zjevnych vad
Primost EN 1848-1 - vyhovuje
Chovani pfi vnéjsim poZaru (systémova zkouska) EN 13501-5 ffida Broor (1)
Reakce na ohef EN 13501-1 trida E
Vodotésnost EN 1928 - vyhovuje
5 Gk g 5 podéiné 700 (x 100)
Tahové viastnosti — nejvétsi tahova sila EN 123111 N/50 mm pfiéné 350 (+ 100)
. _— . . podélné 35 (+ 5)
Tahové viastnosti — taZnost EN 1231141 Yo pFENS 30 (+ 5)
Odolnost proti narazu (metoda A) EN 12691 mm 400
’ T ETEY podélné 150 (+ 100)
Odolnost proti protrhavani (dfik hiebiku) EN 123101 N ofiéné 200 (2 100)
. . . podéiné 400 (+ 100)
Pevnost spoje - smykova odoinost ve spaji EN 12317-1 N/50 mm pHiEné 300 (+ 100)
Odolnost proti stékani pfi zvySené tepioté EN 1110 °ecC 70
Ohebnost za nizkych teplot EN 1109 °C -20
Propustnost vodni pary
— faktor difuzniho odporu p EN 1931 - 280 000 (£ 20 000)
— ekvivalentni difuzni tloudtka sy m 616 (+ 56)
Tryanliyost — propustnost vodni pary po umélém EN 1296, EN 1931 . vyhovuje
starnuti
Trvanlivost — propustnost vedni pary po vlivu )
chemikalii EN 1847, EN 1931 NPD
Nebezpelné latky (1 gR(;E??g)gs) - necbsahuje

Harmonizovana technicka specifikace:

EN 13707:2004+A2:2009 a EN 13970:2004/A1:2006
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