Insulation

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Kooltherm® K5
1003.CPR.2013.K5.002

Jedine¢ny identifikacni kod typu vyrobku

Kooltherm® K5

Typ, série nebo sériové ¢&islo, nebo
jakykoli jiny prvek umoznaujici identifikaci
stavebnich vyrobk(l podle ¢l. 11 odst. 4

Viz vyrobni stitek a oznac¢eni na deskach

Zamyslené pouziti nebo zamyslena

pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pfedpokladu vyrobce

Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi

Jméno, firma nebo registrovana
obchodni zndmka a kontaktni adresa
vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5

Kingspan Insulation BV
Lingewei 8

4004 LL, Tiel
Nizozemsko

PFipadné jméno a kontaktni adresa
zplnomocnéného zastupce, jehoz plna
moc se vztahuje na ukoly uvedené v €l.
12 odst. 2

Neni relevantni

Systém nebo systémy posuzovani a
oveérfovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobki, jak je uvedeno v pfiloze V

Systému 1; Reakce na ohen
Systému 3; VSechny ostatni vlastnosti

V pripadé prohlaseni o vlastnostech
tykajicich se stavebniho vyrobku, na
ktery se vztahuje harmonizovana norma

EN 13166:2012

Oznameny subjekt pro osvédéeni FIW
Minchen (No. 0751) provedl! uréeni typu
vyrobku na zakladé zkousky typu, pocatecni
inspekce ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby,
prabézného dozoru, posouzeni a hodnoceni
fizeni vyroby podle systému 1 a vydal
osvédceni o stalosti vlastnosti pro Reakce na
ohen (No. K1-0751-CPD-282.0-01)

Oznamena zkusebni laboratof FIW Miinchen
(No. 0751) uréi typ vyrobku na zakladé zkousky
typu podle systému 3 pro vSechny ostatni
ukazatele

V pripadé prohlaseni o vlastnostech
tykajicich se stavebniho vyrobku, pro
ktery bylo vydano evropské technické
posouzeni

Neni relevantni




9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni Vlastnost Harmonizované
charakteristiky technické specifikace
Tepelny odpor Tepelny odpor Rp dy 20mm 0.95 EN 12667
((Mm2.K)/W) dn 30mm 1.40 EN 12939
dy 40mm 1.90
dy 50mm 2.50
dy 60mm 3.00
dy 70mm 3.50
dy 80mm 4.00
dy 90mm 4.50
dy 100mm 5.00
dn 120mm 6.00
dy 140mm 6.65
dy 160mm* 7.60
dn 180mm* 8.55
dn 200mm* 9.50
Souginitele tepelné dy 15-44mm 0021 | S
vodivosti Ap (W/(m.K)) dn 45-120mm 0.020 P
dy 121-200mm*  0.021 ©
* dy > 140mm; dvouvrstvy | <
Tolerance tloustky dy <50mm T1; £2,0mm i EN 823
dn 50-100mm T1;-2,0 +3,0mm
dy > 100mm T1;-2,0 +5,0mm
Reakce na ohen RtF C-s2,d0 EN 13501-1
Reakce na ohen pfi NPD EN 15715
zkouSce v aplikaci
Napéti v tlaku CS(Y)100 EN 826
Pevnost v tahu Kolmo Kk roviné desky TR80 EN 1607
Rozmérova stabilita 48 h, 70 °C DS(70,-) EN 1604
za uréenych podminek | 48 h, 70 °C, 90 % R.H. DS(70,90)
teploty a vihkosti 48 h, -20 °C DS(-20,)
Propustnost vody Kratkodoba nasakavost WS2 EN 1609
Objem uzavienych bunék | CV EN ISO 4590
Objemova hmotnost AD35 EN 1602

VSechny ostatni zakladni vlastnosti podle EN 13166:2012 ZA.1; NPD

Pokud byla pouZita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, poZadavky, které
vyrobek splfiuje:

Neni relevantni

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

H. Jacobs,
Managing Director Continental Europe

Tiel, Nizozemsko, 1. listopadu 2013

www.kingspaninsulation.eu/Dop/K5



