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PROTOKOL O KLASIFIKACI

PODLE CSN EN 13501-1: 2003

1. ZAKLADNIi UDAJE

Predmét klasifikace : Reakce stavebniho vyrobku na oheii

Néazev a typ prvku : MACROLUX 6 mm - MACROLUX 25 mm
polykarbonatové dutinkové desky

Identifikacni &islo : PK1-01-07-040-C-0

Datum vydani : 2007-05-10

Viastnik protokolu : DEK a.s.

Tiskaiska 10/257
108 00 Praha 10

Vydavajici organizace : PAVUS, a.s.
Autorizovana osoba AO 216
Prosecka 412/74

190 00 PRAHA 9
Pozarni zkusebna Veseli nad LuZnici

Celkem vytiskd : 4
Cislo vytisku : 1

Celkem stran : 5
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2. UvoD

2.1.  Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daného prvku v souladu s postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-1.

2.2.  Tento protokol o klasifikaci ma 5 stran a miiZe byt pouZivan pouze jako celek.

3. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

3.1. Plvod a pouziti v praxi

Polykarbonatové dutinkové desky MACROLUX 6 mm - MACROLUX 25 mm jsou vyrab&ny firmou
E.M.P. - Estrusione Materiali Plastici S.A. (Svycarsko) a jsou pouZivany pro tepelné izola&ni netfistivé
zasklivani.

Zkouseny byly nize popsané desky MACROLUX. Vybrané desky reprezentovaly minimaini a maximaini
tloustku desky.

3.2. Popis desky MACROLUX 6 mm
*  primé&rna plodna hmotnost: 1,3 kg/m?
" tloustka desky: 6 mm

] vlastnosti: odolnost proti narazu, propustnost svétla, odolnost proti UV zafeni, moZnost ohybani
za studena, tepelné& a zvukové izolaéni viastnosti

3.3 Popis desky MACROLUX 25 mm
= primé&rma ploéna hmotnost: 3,4 kg/m?
. tloustka desky: 25 mm

= viastnosti: odolnost proti narazu, propustnost svétla, odolnost proti UV zafeni, moznost ohybani
za studena, tepeln& a zvukové izolaéni viastnosti
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4, PROTOKOLY O ZKOUSKACH A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO
TUTO KLASIFIKACI

41. Protokoly o zkouskach

Jméno laboratofe Objednatel Cislo protokolu _Zkuéebni postup

Adresa protokolu o zkousce podie

Cislo akreditace

PAVUS, a.s. DEK a.s. Pr-07-1.103 CSN EN 13823

Veseli nad LuZnici Tiskaiska 10/257 Pr-07-1.104 CSN EN ISO 11925-2
AZL ¢ 1026 108 00 Praha 10

4.2.  Vysledky prikaznych zkouSek stavebniho vyrobku MACROLUX 25 mm. Na zakladé vysledki

téchto zkousek byla provedena klasifikace.

Vysledky
Zkusebni postup podle Parametr zll: :: :etk Primérna Spinéni kritéria
hodnota

CSN EN 13823 FIGRAg 21y (W/s) 30,5 <120 (B)
THRs00s (MJ) 1,8 <75(B)
LFS < hrana zkusebniho télesa 5 ano (B)
SMOGRA (m?s?) 3 11,1 <180 (s2)
TSPsggs (M”) 51,1 <200 (s2)
neobjeveni se plamenné hoficich - ano (d0)
kapek/¢astic

CSN EN ISO 11925 - 2 | Fg(mm) & 0 <150 (B)
nezapaleni filtraéniho papiru (-) ano (d0)

4.3.  Vysledky informativni zkougky stavebniho vyrobku MACROLUX 6 mm. Na zakladé vysledki
informativni zkousky byla klasifikace rozsifena na desky s tloustkou v rozmezi 6 az 25 mm.
Vysledky
Zkusebni postup podle Parametr it o
. zkousek Pramérna Spinéni kritéria
hodnota

CSN EN 13823 FIGRAG amy (W/s) 38 <120 (B)
THRs00s (MJ) 0.8 <7,5(B)
LFS < hrana zku&ebniho télesa - ano (B)
SMOGRA (m?/s?) 2 0.0 <30 (s1)
TSPeoos (M”) 29,8 <50 (s1)
neobjeveni se plamenné hoficich N ano (d0)
kapek/Castic
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5. KLASIFIKACE A OBLAST PRIME APLIKACE

51. Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s &lankem 10, CSN EN 13501-1: 2003.
5.2, Klasifikace

Podle reakce na ohef jsou vyrobky - MACROLUX 6 mm - MACROLUX 25 mm, klasifikovany do tfidy
reakce na ohefi:

B.
Doplitkova klasifikace podle tvorby koufe je:
82,
Doplrikova klasifikace podle plamenné& hoficich kapek/¢astic je:
do.
Uprava vyjadfeni klasifikace vyrobk( - MACROLUX 6 mm - MACROLUX 25 mm, podle reakce na ohe#:

Chovani pfi hofeni Tvorba koufe Plamenné hofici kapky
B - s 2 ; d 0
tj.:

5.3 Oblast pfimé aplikace

Tato klasifikace je platna pro vyrobky - MACROLUX 6 mm - MACROLUX 25 mm, pouzivané pro tepelné
izolaéni neffistivé zasklivani, s nasledujicim vymezenim:

v tloustka desky: 6 - 25 mm

* priméma ploéna hmotnost: 1,3 - 3,4 kg/m?

= vyrobek mize byt voIné stojici bez podkladu, s v&tranou i nevétranou dutinou
Pfi aplikaci je nutné fidit se technologickym postupem vyrobce.
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6. USTANOVENI O VYUZITELNOSTI

6.1. Omezeni

Casové omezeni platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je 5 let ode dne jeho vydani.

6.2. Upozornéni

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Vypracovala : Kontroloval :

Ing. Lenka Horgigkova




