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Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku

  

Účel použití

K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek 
Geberit na omítku a pod omítku
Ke spuštění 2 množství splachování
Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
K montáži pod omítku
Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Delta 12 cm
Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm
Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm
Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Kappa 15 cm

Pro splachovací nádržky na omítku Geberit AP123
Pro splachovací nádržky na omítku Geberit AP140

Vlastnosti

Provedení kulaté
Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství 
splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Technické údaje

Ovládací síla < 25 N

Obsah dodávky

Tlačítko
Pneumatický zvedák
Vzduchová hadička délka 2 m

Trubková chránička délka 1,7 m
Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
Upevňovací materiál

Pol. č. Barva / povrch Popis materiálu

116.042.11.1 Alpská bílá Plast

116.042.21.1 Pochromovaná lesklá Plast

116.042.46.1 Pochromovaná matná Plast

Obrázek s příkladem


