
HK-LASUR*
Natürliche Graufarbtöne als Stilelement für Holz im Außenbereich

Premiumqualität:

Langlebiger Holzschutz
in bester Profiqualität

FT 20923 granitgrau Art.-Nr. 2267 FT 20930 nebelgrau Art.-Nr. 2267

FT 20924 wassergrau Art.-Nr. 2267 FT 20927 sandgrau Art.-Nr. 2267

FT 20925 toskanagrau Art.-Nr. 2267 FT 20928 anthrazitgrau Art.-Nr. 2267

FT 20926 lehmgrau Art.-Nr. 2267 FT 26788 platingrau Art.-Nr. 2267

FT 20931 fenstergrau Art.-Nr. 2267 FT 25416 graphitgrau Art.-Nr. 2267

Grey-Protect



Anwendungsbereich:

� Gezielte Nutzung natürlicher Graufarbtöne als Stilelement an Holzfassaden

� Zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt

� z.B. Verkleidungen, Verbretterungen, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Dachuntersichten,
Giebel, Fassaden u.v.a.m.

Eigenschaften:

� "2 in 1-Produkt": umfassender Holzschutz insbesondere gegen Bläue und Fäulnis für nicht
resistente Nadelhölzer + dekorativer Wetterschutz

� Gleichmäßige Farbtongebung im bewitterten und unbewitterten Bereich (im Gegensatz zur
natürlichen Vergrauung durch UV-Strahlung)

� Tuchmatte Oberfläche für besonders natürliche Optik

� Wasserabweisend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

� Spätere Überarbeitung nach jahrelanger Bewitterung ist "Ton-in-Ton" und ohne Vorarbeiten
mit HK-Lasur möglich

� Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten, die weit über die natürliche Vergrauung hinausgehen

Verbrauch:

� Gem. RAL-Güte- und Prüfbestimmungen 200-250 ml/m2

� Mindestens 2 Anstriche

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem
neuesten Technischen Merkblatt

*Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-
informationen lesen.
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